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System SEQUENT DIRECT INJECTION (SDI)
jest najnowoczesniejszym systemem sekwencyjnego
witrysku gazu w fazie lotnej przeznaczonym do
samochodéw z bezposrednim wtryskiem benzyny
(np. FSI, GDI, JTS).

Powstat on na bazie sprawdzonego i znanego
systemu SEQUENT zachowujgc gtéwne jego cechy tj.
spéjne komponenty, prostote montazu i
programowania. System SDI zostat opracowany dla
danego typu silnika i ma zastosowanie w samochodach
z bezposrednim wtryskiem benzyny 4 i 6 cylindrowych
wolnossacych lub z turbodofadowaniem o mocy max.
do 200 kW (272 kM ).

Innowacjg w tym systemie jest centrala
sterujgca SDI ktéra tgczy w sobie funkcje emulacji oraz
okresowego wigczania wtryskiwaczy benzynowych.
Rozwigzanie to zapewnia chfodzenie wtryskiwaczy
benzynowych, zapobiegajac ich uszkodzeniu.
Programowanie systemu SDI polega na wgraniu
gotowej mapy opracowanej dla danego modelu silnika.
W systemie tym zastosowano nowe okablowanie SDI,
nowy przetagcznik sensorowy SDI, wtryskiwacze
BRC wraz z listwa RAIL, oraz Reduktor Genius MB
lub Genius Max.

SDI steruje wszystkimi fazami funkcjonowania silnika

poczawszy od wolnych obrotéw a skoriczywszy na
pracy silnika w skrajnych warunkach zapewniajac
maksymalny poziom kompatybilnosci dla kazdego
rodzaju paliwa.

System ten charakteryzuje sie duzg
niezawodnoscig i prostotg obstugi, gdyz przetgczanie z
benzyny na gaz nastepuje automatycznie pod
wplywem odpowiedniej temperatury silnika- bez
interwencji uzytkownika pojazdu

Sequent Direct Injection spetnia najbardziej
rygorystyczne normy emisji spalin przez co jest
przyjazny dla Srodowiska.

NORMY:

System spetnia normy emisji spalin EURO 4
RODZAJE:

Do samochoddéw 4i6 cylindrowych.

SKLAD SYSTEMU:

Zestaw kit Sequent SDIskladasie z:

Reduktora GENIUS MB, centrali sterujacej Sequent
SDI, elektrozaworu gazowego Et98, okablowania do
centrali SEQUENT SDI, nowego przetacznika, listwy
Rail BRC z zintegrowanym czujnikiem temperatury,
wtryskiwaczy =~ BRC, filtra fazy lotnej FJ, rurki
miedzianej D6, przewoddéw gazowych, przewodu
wodnego oraz woreczka montazowego.

FUNKCJE:

Przechodzenie na gaz pod wptywem temperatury
gazu, wszystkie funkcje systemu sg okreslone przez
oryginalng centrale benzynowg

ZALETY:

- system jest w petni konfigurowalny

- nie wymaga emulacji sondy lambda

- polepszenie ptynnosci jazdy,

- zoptymalizowanie zuzycia paliwa,

KONFIGURACJA:

System SEQUENT SDI ustawiany i konfigurowany jest
za pomocg komputera PC.
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PRZYKLADOWY SCHEMAT ELEKTRYCZNY
SEQUENT DIRECT INJECTION
GPL DO POJAZDU 4 CYL.

Bezpieczniki Przetacznik Gniazdo .
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Czesci skladowe SEQUENT:

1. Kit Bazowy (przyktad)
09SQ40000007G

Zbiornik z oprzyrzadowaniem:

1. Zbiornik Tor 600/42
2. Wielozaw®r (przyktadowo) czn H n n M
10MV34302200 Z : 0 : , :

3 Okablowanie rezerwa
06LB50010060 . ,
4 Okablowanie elektrozaworu GPL 33 - 100 Tarnoéw, ul. Dojazd 1

06LB50010061 www.czakram.pl
5. Zawor tankowania .
e-mail: czakram@czakram.pl
16PC00010001 tel. +48 14 627-13-50. 627-13-70
fax. +48 14 627-13-60 lub 61
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